
CÂBLAGE SONDES CONNECTÉES 
Connected sensors wiring

Type PT100

Type IED ANEMO4403

Non connecté
Not connected

Type HONDE

Non connecté
Not connected

TEMPÉRATURE
Temperature

ANÉMOMÈTRE
Wind speed

PLUVIOMÈTRE
Rainfall

PLUVIOMÈTRE
Rainfall

HUMIDITÉ 
Soil moisture

L’EXPERT DE L’IRRIGATION CONNECTÉE

Type DAVIS

Type Metergroup 10HS Terreau / Sol mineral
Type Metergroup 10HS Fertile ground / Mineral soil

Type WATERSCOUT SM100 Terre / Terreau
Type WATERSCOUT SM100 Soil /  Fertile ground

HUMIDITÉ 
Soil moisture



Adaptateur 
SS200-VA

Type WATERMARK SS200

60NOTICBL-S.CONNEC[-0323-]

Type ECH20 EC-5 Terre / Terreau
Type DECAGON EC5 Soil /  Fertile ground

Adaptor

Utilisation : eau d’irrigation
Irrigation water use

Type HUBA 712

HUMIDITÉ DE L’AIR
Air moisture

Type TE CONNECTIVITY HM1500LF

CONTACT SEC
Dry contact

- Compteur d’eau 
  Flowmeter
- Capteur de pluie 
  Rain sensor

La couleur des fils des capteurs dépend du type de capteur utilisé
The color of the wires sensor depends on the sensors used

Fil rouge non connecté
Red wire not connected

*

*

TENSIOMÈTRE 
Tensometer

HUMIDITÉ 
Soil moisture

NIVEAU 
Level


