
INSTALLATION
Alimentation : 4 AAA LR3
Autonomy : jusqu’à 2 saisons*
Solution calibration pH fournie
Température : 0°C to 50°C
 

CONNECTIVITÉ
Communication radio LoRaTM radio,
portée jusqu’à 800m*
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy,
portée : 10m

DIMENSIONS
Diamètre : 11 cm
Hauteur : 19 cm
Poids : 800 g
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POOL SENSE
Analyseur flottant pour piscine

Le POOL SENSE est un analyseur flottant 
connecté qui veille sur la qualité de l’eau de 
votre piscine (pH, chlore, température). Il vous 
conseille et vous alerte en cas de besoin pour 
vous permettre de profiter de votre piscine en 
toute sérénité ! Il est indispensable d’associer 
votre POOL SENSE à votre passerelle Wi-Fi 
LR-MB pour bénéficier des avantages de votre 
produit.

Compatible
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TEMP.

3 ans
GARANTIE

*selon conditions d’installation et d’utilisation
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Alertes via notifications push (Mode LoRaTM) 

& email
Analyse du pH / désinfectant

Analyse de la température de l’eau Historique de mesure (Mode LoRaTM)

POOL SENSE
Analyseur flottant pour piscine

Piscine

Maison

Piscine

Communication radio  
longue portée (> 250m)

Gestion à proximité (10m)

LR-MB

TESTEZ LA SIMPLICITÉ
Piscine, arrosage & élcairage, pilotez à distance vos 
équipements extérieurs avec l’app gratuite MyGARDEN.

Pour les professionnels, découvrez plus de fonctionnalités  
sur notre plateforme expert & gratuite MySOLEM.com.

MyGARDEN


